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MCカートリッジ

9TS

9TT

9mono

スタイラスチップは歴代IKEDAカートリッジに用いられてきた楕円形状。カン
チレバーは二重構造のジュラルミンパイプ。音質の要となるボディパーツや発
電機構は上位モデルと同様の構造・加工を採用し、バランスが良くエネルギー
感に満ちた再生音を奏でます。

ボディパーツはアルミニウム合金を精密削り出し加工。発電構造を確実に固定
し音の濁りの原因となる共振を防ぎます。カンチレバーは硬質アルミニウム合
金の二重構造とし、 スタイラスチップはラインコンタクト形状を採用し、レ
コードに込められた音楽そのものの魅力を引き出します。

ステレオ機器での再生を考慮した設計。左右のチャンネルそれぞれにモノラル
用発電コイルを配し電気的に分離、ハムノイズなどに悩まされる心配がありま
せん。カンチレバーは実効質量の提言と剛性確保のためジュラルミンパイプの
二重構造。また楕円形状のスタイラスチップによりあらゆる年代のモノラルレ
コードをワイドレンジに再生します。

扱いやすい高出力型のエントリーモデル

Akiko
IKEDA史上初めてダイヤモンドカンチレバーを採用。ボディにはチタン合金の
削り出し、スタイラスチップはマイクロリッジ形状。ベースには振動吸収力が
極めて高い特殊制振合金を採用し、コイルリードはPCOCCを新採用。過去現
在、そして未来に翔るIKEDAの技術によって、LPに刻まれた偉大な音楽の中
心に惹きこみます。

ダイヤモンドカンチレバーを採用したプレミアムモデル

余計な色づけの無い再生を実現したスタンダードモデル

モノラルレコードを楽しむ専用設計モデル
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SAI 彩

9TP

9xx

歴代IKEDAカートリッジの様な生々しい音と
安定した再生を両立したシェル一体型カートリッジ

音源のポテンシャルを引き出すフラッグシップモデル

発電機構を固定するベース部にアルミニウム合金中最高強度の超々ジュラルミ
ンを採用。振動伝達に有利なボロン製カンチレバー、超高域まで正確にトレー
スするマイクロリッジ形状のスタイラスチップが音溝に忠実な再生を実現しま
す。

スタイラスチップはマイクロリッジ形状、カンチレバーはボロン製を採用。 
ベースにチタン合金、ボディはアルミニウム合金を採用。共にバフ研磨で丁
寧に磨き上げた後、ブラックロジウムメッキを施すことにより、重厚な低音
と目の前に広がるレコードの呼吸や感情を衝撃体験できます。

イケダの銘機として名高い。「9 MUSA・U」
の後継機として開発されたMCカートリッジ。
硬質天然木のカリン材、純銅やアルミニウムパ
ーツを組み合わせたうえで、磁気回路を金メッ
キ処理。ボロン製カンチレバー、マイクロリッ
ジ形状のスタイラスチップ、高出力・高能率発
電機構により、緻密ながら溌剌としたIKEDAサ
ウンドを蘇らせます。

Amane 周

広域から低域まで絶妙なバランスで
音楽を存分に堪能できるシェル一体型カートリッジ

ボディはアルミニウム合金を精密削り出し、丁
寧にバフ研磨後メタリックアルマイト仕上げ。
スタイラスチップはマイクロリッジ形状。カン
チレバーはボロン製。ベースにIKEDA初となる
振動吸収力が高い特殊制振合金を採用すること
で音の輪郭がより明瞭、極めて混濁感のない音
質を実現します。

「呼吸」を感じる事が出来る IKEDAの最上位モデル
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IKEDAの代名詞
ダイナミックバランス型トーンアーム

IT-407 CR-1

IT-345 CR-1

主要部分の材質をハイブリット化、球体形状のセンターブロックの採用により、 外部から
の影響を徹底的に排除。鏡の様なバフ研磨の後、クロームメッキを施す事によりIKEDA
理論を極限まで追求。カートリッジの表現力を最大限に引き出します。



IT-407 SS

飽くなき音楽への想いが生み出した
IKEDAのオールステンレストーンアーム
ダイナミックバランス型。主要部分をオールステンレス化することでCR-1より高い剛性を
獲得。内側にはIKEDAがこれまで培ってきたノウハウにより真鍮やアルミニウムを局所的
に使用しハイブリッド化。これにより通常のステンレスアームには表現できない音質を再
現。インナーリードには6N銅と4N銅の撚線を採用。CR-1以上の高解像度と音楽表現の豊
かさを実現。お手元のカートリッジが持つ魅力を別次元で引き出します。



ヘッドシェルリード 

ヘッドシェル

ケーブル
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ISL-1 ISL-3ISL-2
全長：35mm　素材：OFCリッツ線0.08mm×10本×3 全長：35mm　素材：6N銅 0.12mm×7 全長：35mm　素材：銀線 0.2mm×7

IS-2W

IS-2TW 

IS-2B

IS-2TB

IS-2TCR1

▶アルミブロックから削り出し精密加工

IS-2

アルミ

アルミ

ロジウムメッキ

15g

ISL-1

W / シルバー
B / 艶消し黒

製品名

本体材質

コネクタ

端子

自重

付属リード

色

IS-2TCR1

アルミ

チタン

ロジウムメッキ

1６g

ISL-1

クローム
（ポリッシュ仕上）

IS-2T

アルミ

チタン

ロジウムメッキ

16g

ISL-2

W / シルバー
B / 黒
（ポリッシュ仕上）

線材：6N銅・OFCハイブリッド、ポリウレタンリッツ線シールド　コネクタ部：テフロン削り出し・ロジウムメッキ（RCA・XLR）　ホルダー部：5056Aアルミ合金削り出し

HBC-MS-5000DR HBC-MS-5000LDR HBC-MS-5000RR

HBC-MS-5000DXLR HBC-MS-5000LDXLR HBC-MS-5000XLR(MF)
バランスケーブルL型アーム出力・バランスケーブルアーム出力・バランスケーブル

アーム出力ケーブル L型アーム出力ケーブル  RCAケーブル
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周辺機器

IT-VTA-06 TAS-SSA

IST-201

IT-VTA-06は容易にトーンアームの高さを調整す

ることが可能になる、エレベーション機構内臓のア

ームベースです。IT-345CR-1/IT-407CR-1のほ

か、シャフト径がφ25㎜のFR-64/66等にもお使

い頂けます。ボディハウジングはステンレス削り出

し、アーム固定部はステンレスとブラスのハイブリ

ッド構造。ダイヤル操作ひとつでレコード演奏中で

もスムーズに高さ調整ができ、トーンアームやカー

トリッジパフォーマンスを最大限に引き出せます。

高さ調整範囲：上下10㎜／ペース取付穴寸法：φ41㎜／アームシャフト
：φ25㎜

お手持ちのターンテーブルに設置するのが物理

的に困難な時に、TAS-SSAを使用することでタ

ーンテーブルの外からでもトーンアームを設置

することができます。安心できる重量があり、

アルミをステンレスで挟む組み合わせになるの

で無駄な振動もカットします。受注生産のため

高さはお客様のご要望に1mm単位でお応えでき

ますので、理想のシステム作りを進める事がで

きます。

高さ：80～110㎜／ベース取付穴寸法：φ31・41㎜／アーム
シャフト：φ25㎜／重量：3.15kg

ステンレス製のベースに制振
合金スターサイレント材を組
み込みんだインシュレーター
。その効果は絶大で聴いた瞬
間にS/Nが向上したのがわかり
ます。ラウンドシェイプ型に
する事により、IKEDAサウン
ドのノウハウに加えて接地面
をキズつけません。スピーカ
ー、アンプ、レコードプレー
ヤー、CDプレーヤー等、お手
持ちの機材の下に敷くだけで
更に高い次元の音楽を楽しめ
る事を約束します。

構造：2層／材質：制振合金スターサイレン
ト・ステンレス／サイズ：φ45㎜  高さ 16㎜
／重さ：約156g ／個：1セット４個

再生しながら調整できる
トーンアームエレベーション

場所を選ばず設置できる
トーンアームスタンド

SS45R

 (税込)

超高制振性
インシュレーター

低インピーダンスMCカートリッジ用
ステップアップトランス

アルミブロックから削り出し精密加工
した低損失型MCカートリッジ用トラ
ンスです。低インピーダンスのMCカ
ートリッジは良質なトランスによって
真の能力を発揮することが出来ます。
IKEDAシリーズをはじめ、様々なカー
トリッジの性能を引き出すことが可能
です。

周波数特性：10Hz～100k㎐ ±0.6dB（3Ω/47Ω）/昇圧比：26㏈/チャンネルバランス：0.1㏈以内（1kHz）/チャンネルセパレーション
：90㏈以上（1k㎐）/入力インピーダンス：1～6Ω/負荷インピーダンス：47kΩ以上



カートリッジ仕様

トーンアーム仕様

※すべての製品は品質向上のため予告なく仕様変更する場合がございます。価格はすべて税別価格です。

▶アルミ・チタン・銅・ブロックから削り出し精密加工

イケダサウンドラボズ
〒186-0011 東京都国立市谷保4387

TEL. 042-572-9822　FAX. 042-574-2267
https://www.islabs.co.jp

IKEDA 9TS  MC型 　0.35mV 　　　2.0±0.2g　 6.0Ω  　　　　10g 

IKEDA 9TT   MC型 　0.16mV　　　  1.8±0.2g　 2.0Ω  　　　　10g 

IKEDA 9mono MC型 　0.22mV　　　  1.8±0.2g　 2.0Ω 　　　　10g 

IKEDA 9TP  MC型 　0.19mV　　　  2.0±0.2g　 2.5Ω 　　　　10g 

IKEDA 9xx  MC型 　0.3mV　　　　2.0±0.2g　 2.5Ω 　　　　12g 

IKEDA Akiko  MC型 　0.35mV　　　  2.0±0.2g　 6.0Ω 　　　　15g 

IKEDA SAI  MC型 　0.3mV　　　　2.0±0.2g　 2.5Ω 　　　　約30g ※ユニバーサルトーンアーム専用
         

IKEDA Amane MC型 　0.3mV　　　　2.0±0.2g　 2.5Ω 　　　　約35g ※ユニバーサルトーンアーム専用
         

 
IT-345 CR-1　　326mm　  245mm　　＋2 ～゚1°21’　　1.25kg　　  0～5g　　　   20～60mm　    　  6～38.5g　　　  　IS-2TCR1
     　　　　　(0.5step)   　　　　　　  (自重:16g)

IT-407 CR-1　　388mm　  307mm　　＋2 ～゚0°35’　　1.41kg　　  0～5g　　　   20～60mm　    　  6～38.5g　　　  　IS-2TCR1
     　　　　　(0.5step)   　　　　　　  (自重:16g)

IT-407 SS　　　388mm　  307mm　　＋2 ～゚0°35’　　1.66kg　　  0～5g　　　   20～60mm　    　  6～38.5g　　　  　IS-2TSS
     　　　　　(0.5step)   　　　　　　  (自重:24g)

製品名   発電方式 　出力電圧 　　　適正針圧 インピーダンス　　質量 備考

製品名 　　 全長 　　実効長　　　　トラッキング　　重量　　　  針圧印加　   　アーム高さ　   　  カートリッジ・　　付属ヘッドシェル
  　　　　　　　 　　エラー  　　　　 　    範囲 　       調整範囲　　　       シェルバランス

名機とはどれほど時が経っても素晴らしい音を奏でます。

自宅に眠ってるトーンアームや長年使用している愛好品が少し元気なく感じるのならば

オーバーホールするだけでフレッシュな音を奏でてくれるでしょう。

詳しくはお問い合わせください。

　　FR64sをはじめ、トーンアームのオーバーホール取り扱ってます。


